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@0 Til den nye ejer

Du har lige foretaget etfremragende valg. Naturligvis er
vi meget glade for dette valg og vi vil enske dig tillykke
med valget Péttinger. Somdin partnerindenfor landbrug
vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med
driftsikkerhed.

For at kunne imedekomme behovet for slid- og reser-
vedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette
behov i betragtning, nar vi udvikler nye maskiner. vil vi
bede Dem om at hjeelpe os med nogle detaljer.
Endvidere vil vi ogsa veere i stand til at informere Dem
om nye tiltag/udviklinger.

Vigtig information vedrerende palidelighed
Ifelge lov om produktpalidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet
til at udlevere en instruktionsbog til kunden, nar maskinen er solgt og til at
instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsfareskrifter.

Bekraeftelse herpa er nadvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning
er blevet overdraget.

Til dette formal skal dokument A underskrives og sendes til Pottinger.
Dokument B tilhorer forhandleren, der leverer maskinen, og
kunden modtager dokument C.

| henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervs-
drivende,

Ved en skade, som opstar pga. en maskine og ikke direkte pa denne, geelder
iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-).

Ved skader opstaet ifb. med maskinstationsarbejde, er daekning iht. produk-
tansvarsloven udelukket.

OBS! Szelger kunden maskinen pa et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen
overdrages tilden nye ejer. Den nye ejer skal ogsa have passende instruktioner
i henhold til regulationerne omkring denne maskine.
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POTTINGER
Landsberg

ALOIS POTTINGER Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen

Tel, (07248) 800 -0

Telefax (07248) 800-511

GEBR. POTTINGER GMBH

D-86899 Landsberg/Lech, Spottinger-StraBe 24
Teleion (0 81 91) 92 89-111 /112

Telefax (0 81 91) 92 99-188

GEBR. POTTINGER GMBH

Servicezentrum

D-86833 Landsberg/Lech, Spottinger-StraBe 24
Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231

Teletax (0 81 91) 59 656

| henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstaende:

Seet kryds m

D Maskinen er gennemgaet iht. leveringssedien. Alle vedlagte lose dele er fiernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftover-
faringsaksel og alle betjeningsdele forefindes.

[ Iy Iy Iy Ny

Dzekkene er checket for korrekt tryk.

Hiulmetrikker er efterspaendt for korrekt spzending.
Kraftoverferingsakslen er afkortet til den korrekte lzengde.

Korrekt power-take-off hastigheds indikation.

Montage til traktor via tre-punkts-ophagng er foretagel.

Testkorsel foretaget — og der blev ikke fundet fejl og mangler.
Funktionerne blev forklaret, mens testkorslen blev foretaget.

Loft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgaet.

information om ekstraudstyr blev givet.

Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen.

Den absolutte nadvendighed af at Izese instruktionsbogen blev papeget.

For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekreeftelse herpa nodvendig.
Med henblik herpa, bedes De gore felgende:
- underskriv Dokument A og send det til firmaet Péttinger (i tilfelde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg)
- Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen.

- Dokument C opbevares af kunden.
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1.1 Generelle sikkerhedshestemmelser

Husk at overholde de arbejdssikkerhedsbestemmelser, som de
ansvarlige myndigheder, i alle stater, udsteder. | de folgende
optegnelser kan De laese hvordan maskinen betjenes korrekt
og sikkerhedsmaessigt forsvarligt

Generelle bestemmelser

A Lzes altid denne instruktionsbog, for maskinen
startes og tages i brug, ogsd nar der skal

| udferes vedligeholdelse eller andre indgreb pa
{ maskinen.

» Laesomhyggeligt de instruktionsmeerkater der er pa maskinen
ogfelganvisningerne noje (se afsnit 1.2). Hvis meerkaterne bliver
beskadiget eller vanskelige at leese, skal der straks bestilles
nye maerkater fra leveranderens RESERVEDELSSERVICE.

« Operatoren skal instrueres og uddannes | hvordan maskinen
bruges, for der ma arbejdes selvstaendigt.

o Néarder arbejdes i neerheden af maskinen, bor lest haengende
og flagrende bekleadning undgés, s& maskinens beveegelige
dele ikke fanger den.

+ Der ma kun arbejdes med maskinen, nar den er i upaklagelig
stand.

* Kontroller at alle Pick-up’ens dele er | ordentlig stand, for at
sikre at materialetilforsien er optimal og at for at undga at
maskinen kerer fast..

* Maskinen ma ikke anvendes pa afgroder der er uegnede eller
i darligt vejr.

s Kraftoverforingens sikkerhedsskjold skal veere | forsvarlig stand,
og skal veere fastgjort med sine sikkerhedskader, sa det ikke
roterer. Laes og felg altid producentens instruktioner.

» Beskyttelsesskjoldene skal altid vaere | god stand, og veere
fuldt funktionsduelige.

» Husk altid at kontroller, at alle sikkerhedsskjold er monteret
korrekt inden arbejdet genoptages.

s Hay altid en forstehjelpskasse Indenfor raskkevidde.

¢ Det anbefales, at der placeres en ildslukker indenfor
reekkevidde,
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Sammenkobling med traktoren

* Huskatkontrollere, at traktoren eri god stand og at bremserne
virker, iseer nar der skal arbejdes pé jorder med stigninger, for
maskinen kobles til traktoren.

* Husk at kontrollere, at traktorens hydraulik passer til
maskinen.

* For at undga ulykker og skader pa maskinen, skal det altid
kontrolleres at kraftoverfaringen er monteret korrekt pa bade
traktor og maskine. —

* Huskatkontrollere, at vognstangen erkorrekt koblet til traktoren,
s& maskinen ikke kan falde af.

* Husk at kontrollere, at det elektriske anlaeg og blinklysene
fungerer korrekt.

R

Maskinens brug

* Kontrolleraltid at sikkerhedsskjoldene er i god stand og korrekt
monteret for maskinen tages i brug.

* Arbejd aldrig uden styrtbojle, det er en del af traktorens
sikkerhedsudstyr,

* Det er kun maskinoperatoren der mé vaere pa traktoren, nar
der arbejdes, pressen ma aldrig bruges til persontransport.

* Pressen ma kun betjenes og styres fra traktorens forersade.

* Kor aldrig med pa vognstangen. hold heller ikke fast i den, nar
pressen er | brug eller nar kraftudtaget er tilkoblet. Q

* Husk at holde beherig afstand til Pick-up’en. remtraekkene,
indbindingens maskinvalser og alle maskinens ovrige

beveegelige dele. a .
* Ingen ma neerme sig maskinen, nar den arbejder, iseer mé der €

aldrig befinde sig nogen bag maskinen nar ballen sasttes af. N 7
* Dermaikke vaere personer mellemtraktorens hjul og maskinen,

nér traktorens motor karer.

* Husk altid at fierne noglen fra teendingslasen, og traek
handbremsen, nar traktoren forlades uden opsyn.

* Husk at slukke for motoren, fiern teendingsneglen og traek
handbremsen, for kraftoverfaringen skal rengores, smores eller
justeres.

' Hvis pressen korer fast, skal pressen standses.
: Pressen ma ikke frigores, nar den er i bevaegelse.

Las eventueltballen af forst. Luk for kraftudtaget,
-

¢ | °¢ sluk traktormotoren, inden Pick-up’en

/o=, | Tengores,
&5
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Nér pressen korer er det strengt forbudt, at fierne

pressemateriale fra Pick-up’en eller at fore det

direkte ind med haender og fodder. Lzes eventuelt
:ié ballen af forst.

Hvis Pick-up'en korer fast er en korrekte procedure:
- & aldrig teet pa Pick-up‘en nar den kerer;

- luk kraftudtaget;

- sluk for traktoren;

- brug det veerktoj der leveres sammen med maskinen, det er |
garnkassen, til at fierne det materiale der blokerer;

— Aben eventuelt bagklappen og lzs ballen af, for Pick-up’en
rengeres.

e Husk at kontrollere, at omradet bag pressen er frit, for
bagklappen abnes.

o Hvis der skal arbejdes p& maskinen med aben bagklap skal
begge hydraulikcylindre blokeres vha. det medfelgende
sikkerhedsudstyr,

* Hvis bagklappen dbnes mens maskinen kerer og kraftudtaget
roterer skal manometeret vise et tryk pa 0. A

« FEfterlad aldrig pressen med &benstaende bagklap.
e Maskinen méa aldrig veere uden opsyn, nar traktoren er i

gang. = -
» Aben aldrig bagklap og beskyttelsesskjolde nar traktoren er | : & -
gang. | : 7 = a? 2
* Hold aldrig fast | beskyttelsesskjolde, Pick-up eller trinplader, = x
nar maskinen korer. | : _
e Styring og slanger ma ikke bruges som stotte. _ =
+ Udvis skaerpet opmaerksomhed ndr der arbejdes i terreen med
mange kurver, og iszer pa tunge og stejle jorder hvor risikoen
for at veelte er storst.
» Nar hjulene korer langs grofter eller stejle volde, skal der
arbejdes meget forsigtigt.
* Detanbefales at bruge beskyttelsesbriller og andedrastsveern,
hvis der anvendes traktorer ud forerkabine, for ikke at blive
udsat for stov fra pressemateriale og jorder. A
¢ Maskinen makunanvendes i god stand, og skal vedligeholdes A
regelmeessigt. -

~ maskinen, befinder sig i et farligt omrade, og
. kan anses som en “person der er udsat for fare”.
Operatoren skal hindre enhver person i at nzzrme
sig, og ber ogsa selv udvise storste forsigtighed. 74

ADVARSEL - GIV AGT: Born krazver serlig stor :'o
i __ opmzzrksomhed, De skal altid forhindre born i at o

j ADVARSEL - GIV AGT: Enhver der nzrmer sig

nzerme sig maskinen og traktoren. Det kraever altid
- skzerpet opmarksomhed nér der kores bagleens.
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1.1.1 Korsel pa offentlig vej

o Nar der kores pa offentlig vej skal forskrifterne om tilstreekkelig
motorkraft overholdes.
Det er kun traktorer der ma traekke den efterspaendte veegt,
der ma kore pa offentlig ve| (Lees neermere i traktorens
registreringsattest),

« Maskinenmaaldriganvendes som transportmiddel for personer
eller gods.

ADVARSEL - GIV AGT: Korsel med deek der er forkert

monteret pa fzelgen eller med forkert daektryk i
A henhold til tabel 3.5, kan medfore farlige ulykker,

\ is@rvedkorselpaoffentligvej. Ethvertspecialiseret = A
vzerksted kan udfere en pakraevet deek kontrol. i 40 ?

» Narderkores paoffentlig vej skal kraftoverforingen vaere koblet :
til traktorens kraftudtag. — -

* For transport pa offentlig pabegyndes skal Pick-up’en heeves =
helt op og hanen pa hydraulik roret skal lukkes (se afsnit \_?
4.4.3). ——\ =

« Pick-up’ens sikkerhedskeede skal paseeties.

« De sma hjul pa den brede Pick-up skal indstilles og fastgores
i speendbejlerne pa trinpladerne.

« Qverskrid aldrig den af lovgiver fastsatte hejest tilladte
hastighed.

« Kontroller regeimaessigt at lys og blinklys fungerer korrekt.
* Husk at tage heide for maskinens storrelse under korsel.

1.1.2 Flytning af ballerne

» Husk at tage hojde for ballens vaegt og iszr tyngdepunkt hvis
der bruges frontlassser.

» Over korte afstande, kan ballerne flyttes med en traktor der har
pamonteret en gaffel foran eller bagpa. Brug altid en standard-
eller specialanhaenger til transport over sterre afstande.
N&r der keres pa offentlig vej skal feerdselsloven regler altid
overholdes.

« Ballerne ma ikke seettes af eller oplagres pa skraninger, de vil
maske rulle ned af sig selv.

o Kontroller altid om ballerne fikseret, f.eks. med reb eller pa en
anden velegnet made.

ADVARSEL - GIV AGT: Halm er let antaendeligt og
udgor altid enrisiko for brand. Skulle der opsta en
brand, skal ballen straks seettes af og maskinen

, flyttes vaek. Maskinen skal eventuelt kobles fra

- traktoren.

¢ Risikoen for brand kan reduceres ved altid at holde maskinen
ren.

« Det anbefales, at der placeres en ildslukker Indenfor
reekkevidde.
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1.1.3 Kraftoverforing og kraftudtag

» Overhold altid alle anvisninger i kraftoverforingens
brugsanvisning.

Traktorens kraftudtag skal rotere med den hastighed som
producenten foreskriver.

» Der méa udelukkende anvendes en kraftoverfering af samme
type som leveres sammen med maskinen. Kraftoverferingen
skal vaare produceret i henhold til EN1152 og EF-attest.

» Kraftoverforingen skal veere udstyret med sikkerhedsskjold og
sikkerhedskader.

o Kraftoverforingens sikkerhedsskjold ma ikke beskadiges under
transport eller arbejdscyklus.

o Alt sikkerhedsudstyr skal vaere i god stand.

e Husk at lukke kraftudtaget, slukke for motoren og fierne
neglen fra teendingslasen, for kraftoverferingen monteres eller
afmonteres pa kraftudtaget.

¢ Sikkerhedskoblingen skal placeres i den ende hvor pressen er,
ligelebsledet (optional) skal placeres | den ende hvor traktoren
er.

« Huskatkontrollere, atkraftoverfaringen ermonteret og fastgjort
korrekt.

» Monter kraftoverforingen, der leveres sammen med maskinen,
mellemtraktorens kraftudtag og maskinensreduktionsgear, Husk
at kontrollere, at leengden ikke overstiger minimumsafstanden
mellem maskine og traktor, for at undgéa blokeringer. Hvis det
er nedvendigt at afkorte kraftoverforingen, skal begge rer og
de respektive sikkerhedsskjold afkortes lige meget, grater skal
fjernes og enderne skal smores, Laengden pa kraftoverforingen
skal veere tilstraskkelig til at sikre det nodvendige overlap i
teleskopdeten. Overlappet skal som minimum veere halvdelen
af teleskopet ved perfekt udretiet vogntog.

o Husk at kontrollere, at bevasgelige dele der er forbundet med
kraftudtaget er korrekt afskaermet.

» Husk at fastgore sikkerhedskaderne, sa sikkerhedsskjoldet
ikke kan rotere.

» Husk at kontrollere, at kraftudtagets rotationshastighed
og rotationsretning er indstillet. sa den passer til pressens
specifikationer, inden kraftudtaget saettes i gang.

o Husk at kontrollere, at der ikke opholder sig personer indenfor
pressens arbejdsomrade og i dens umiddelbare neerhed. inden
kraftudtaget seettes i gang.

s Nar motoren er slukket ma kraftudtaget ikke betjenes.

* Ingen méa nzrme sig kraftoverferingen nar de den arbejder.

¢ |nden saerligt skarpe sving, og nar der ikke er brug for kraften,
skal kraftudtaget slukkes

G5G0-DK- SICHERHEIT _B436



1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

A ADVARSEL - GIV AGT:
A Safremt de bevagelige fortsat roterer efter at

¥ kraftudtaget er slukket, ber enhver berering og
ophold i den umiddelbare nzerhed undgas.

* Husk at kontrollere, at maskinen er stoppet helt, at motoren
er slukket og teendingsnoglen fiernet, inden der arbejdes pa
maskinen.

+ Kraftudtaget skal veere sldet fra, motoren slukket og
taendingsnoglen fiernet, inden maskinen renses, smores eller
kraftoverferingen justeres.

¢ Nar kraftoverforingen er koblet fra traktoren, skal den placeres
| holderen pa vognstangen.

1.1.4 Hydraulikanlzeg

/i\. ADVARSEL - GIV AGT:
\ Hydraulikanlagget kan tale tryk op til 180 bar.

* Husk at fijerne trykket fra bade traktorens og maskinens
hydraulik, inden trykledningerne pa- eller afmonteres.

¢ Kontroller altid de hydrauliske sammenkoblinger mellem traktor
og maskine: Det anbefales at masrke forbindeisesdelene med
indvendigt og udvendigt gevind, for at undga betjeningstejl.
Hvis sammenkoblingerne byttes rundt kan maskinens funktioner
ogsa veere byttet om ( f.eks. abning og lukning af bagklap).
Risikoen for ulykker foreges!

» Kontroller regelmeessigt alle trykledninger, beskadigede og
udslidte ledninger skal udskiftes. Nye trykledninger skal
altid overholde originalledningens specifikationer. Under alle
omstaendigheder skal alle trykledninger udskiftes senest fem
ar efter den dato som er pastemplet.

* Nar der soges efter uteetheder skal der anvendes behorigt
sikkerhedsudstyr,

Der er risiko for ulykker!

» Hydraulikolie der star under tryk kan traenge ind under huden
og forarsage alvorlige skader pa helbredst. Er uheldet ude bor
der sages leegehjaip.

Der er risiko for alvorlige infektioner!

* For hydraulikanleegget tages i brug skal bagklappen lukkes,
Pick-up’en sankes, trykket tages af anleegget og traktorens
motor slukkes.

* For at undgar tilsmudsning og skader pa de hydrauliske
koblinger seettes den oprindelig kunststofafdeskning pa igen
efter brug.

PAS PA:
Hydraulikolien ma ikke bare haldes ud.
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1. SSIKKERHEDSBESTEMMELSER

1.1.5 Vedligehold af maskinen

» Foratforhindrehyppige driftsstop. skal udslidte og beskadigede
p4 Pick-up'en udskiftes.

 Qverhold alle tidsintervaller for regelmaessige serviceeftersyn.
Indimellem kan der vaere behov for mindre justeringer. Korrekt
og regelmasssig vedlighold forleenger maskinens levetid
betydeligt.

¢ Blokker altid hjulene med stopkilerne, uanset om der arbejdes
ovenpa eller under maskinen.

» Kontroller altid, at der ikke er tryk pa anlzegget, for der udferes
arbejder pa hydraulikken.

» Udstromning af olie under tryk kan forarsage alvorlig
personskade. Nar der soges efter utastheder, skal der bruges
afskaarmning, beskyttelsesbriller og handsker.

* Maskinen skal kobles fra traktoren, for der der svejses eller
arbejdes med de elektriske installationer, for at beskytte
generator og batteri.

« Brandfaren reduceres ved altid at holde maskinen ren.

» Der mé kun arbejdes pa maskinens deek, hvis der rades over
specialveerkto] og den fornedne erfaring. Fejlmontering kan
medfore alvorlige ulykker med dedelig udgang. Ved enhver
tvivl ber man henvende sig til faguddannet personale.

« Brug aldrig hojtryksrenser til at rengore maskinen, vandstraler
und tryk kan gore skade pa de mekaniske dele.

1.1.6 Brug, vedligehold og skift af daek

Hvis der skal skiftes desk, skal der veelges nye desk der passer
til maskinens faktiske brug:

Se ogsa tabellen i afsnit 3.4.

- 100 km hhv. 3 maskintimer efter hjulskift skal hjulboltene
efterspaendes.

- Kontroller/efterspaend hjulboliene regelmasssigt.

- Placeraldrigmaskinen, sa daskkene star pa kulbrinteforbindelser
(olie, diesel, fedt osv.).

~ Efteret kraftigt stod, skal der soges rad hos en fagmand, ogsa
selvom daekket ikke viser synlige tegn pa skader.
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

- Daek pa maskiner, der star stille i lang tid, har kortere levetid
end daek p& maskiner, der bruges hyppigt. Hvis Maskinen ikke
skal benyttes i le2ngere tid bor den klodses op og daekkene
beskyttes mod direkte sollys.

PAS PA: Dk skifte skal udfores af kompetent
personale, der rader over det nodvendige veerktoj
og har den fornodne tekniske viden. Skift af
dzek, der udfores af inkompetente personer kan

medfere alvorlig personskade, odelagte daek og
deformerede fzlge.

1.2. Selvklzebende sikkerhedsmarkater

Vaere altid opmaerksom pa de sikkerhedsmaerkater der er pa
maskinen. Folg altid meerkaternes sikkerheds- og forsigtigheds
anvisninger, nar maskinen startes og nar den repareres, eller nar
man blot beveeger sig i naerheden af den.

Brugeren skal kontrollere, at meerkaterne er synlige og tydeligt
kan laeses. Hvis de ikke er synlige skal de flyttes til et mere synligt
sted. Hvis de er beskadiget skal de erstattes med nye.
Debeskadigede maerkaterskal erstattes ved at rekvirere en komplet
serie direkte fra firmaets RESERVEDELSSERVICE.

1.3.  Placering af sikkerhedsmasrkater

1 - Generel Fare!

Lees instruktionsbog inden maskinen tages |
brug.

(Cod. 8889379)

2 - Forbudt omréade!

Innerhalb des Wirkungsbereiches der Maschine
nicht halten.

(Cod. 8889286)

3 - Generel Fare!

Sluk for traktoren og fiern teendingsnegle, inden
der foretages indgreb pa maskinen.

(Cod. 8889378)
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

4 - Fare for at overkroppen kommer
i klemme! tf 3

Hold altid beherig afstand til bagklappen nar |
traktorens motor er i gang. !] !

(Cod. 8889381)

5 - Fare for at fingrene fanges af
maskinen!

Sikkerhedsskjoldene ma ikke abnes eller fiernes
nar traktorens motor er i gang. i i

(Cod. 8883384)

D

O

6 - Fare for at armen fanges af maskinen!
For aldrig haenderne ind | sneglen nar traktorens
motor er i gang.

(Cod. 8889389)
DS
O

&)

7 - Fare for at skeere sig pa fingre og
hznder!

For aldrig handerneindtil knivene.anderDie Hande
in den Schnittbereich der Messer nicht einfiigen.
Sikkerhedsskjoldene ma ikke abnes eller fiernes ﬁ
néar traktorens motor er i gang.

(Cod. 8882377)

8 - Fare for at overkroppen kommer i 9
klemme!

&

Hold beherig afstand til traktoren nar motoren er
| gang.
(Cod. 8889393)
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1.4  Stojniveau

| henhold retningslinierne | EF/86/188 og de nationale love,
anfores herunder det anbefalede stojniveau, der er malt medens
maskinen arbejder, malingen er udfort | dBa i overensstemmelse
med Norm ISO 5131,

Lyden males, med fuld tilslutning af systemet, med motoren i
gang og ved normale arbejdsomdrejninger, men uden tilforsel af
pressemateriale.

For at méle lyden, der frembringes af trakioren og af
maskinenheden, foretages malingen af lyden fra den kerende
presse 200mm fra bagruden pé en, til opgaven passende, traktor
med fererkabine.

Stejniveauet opfattes lavere af operatoren, hvis traktoren kerer
med lukkede vinduer og dore, og er athaengig af forerkabinens
lydisolering.

Hvis traktorenikke harenforerkabine, eller der arbejdes med abne
dere og/ellervinduer, og stojniveauet overstiger 85 dBa, anbefales
detat benytte horeveern. Anvisningerne geslder | forskellige lande,
hvorfor det anbefales at kontrollere de lokale regler.

Stejniveau (dba) 85

1.5  Frigorelse af Pick-up’en (tilstopning)

ADVARSEL - GIV AGT: Husk ved tilstopning PICK-
~ UPen MA ALDRIG RENSES MENS DEN KORER.
\ For Pick-up’en renses skal kraftudtaget lukkes og
> traktorens motor slukkes.

— hold altid beherig afstand til Pick-up’en nar den kerer;
- |uk for kraftudtaget;
~ sluk traktorens motor;

— brug det veerkto] der leveres sammen med maskinen til at
traekke fastkert pressemateriale ud;

- aben eventuelt bagklappen og sast ballen af inden Pick-up’en
rengoeres.

PAS PA: Husk at kontrollere alle Pick-up’ens
komponenter (teender stznger, besninger,
frembringer, baojler) inden maskinen startes. Las
denneinstruktionsbog grundigtigennem, indender
udfores et indgreb pd maskinen. Handbogen skal

opbevares omhyggeligt i en plastpose og placeres
i garnkassen.
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1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Lzs omhyggeligt denne instruktionsbog,
inden maskinen tages i brug!

Behandl instruktionsbogen med omhu!

2.1. Formalet med instruktionsbogen

Denne instruktionsbog er skrevet af producenten og er en
vazsentlig del af maskinen (1). Informationen er skrevet til fag
personalet (2) (operatoren).

Leverandorer af nye og/eller brugte maskiner er forpligtet
at lade instruktionsbogen folge maskinen. Hvis maskinen
seelges til en tredje, skal keberen have udleveret drifts- og
vedligeholdsvejledningen.

Hvis instruktionsbogen beskadiges eller bortkommer, skal der
bestilles en ny gennem firmaets RESERVEDELSSERVICE.
Bestillingskoden fremgar af instruktionsbogen, eller
de informationer der er stemplet i maskinens
identifikationsplakette.

Afinstruktionsbogen fremgar, hvilke opgaver maskinen erbyggst
tilat udfore. Her findes den information, derer nedvendig sikker
og korrekt brug.

Overhold altid instruktionsbogens anvisninger, det er den
bedste garanti for personalets sikkerhed, ekanomisk drift og
en lengere lavetid for maskinen.

De vigtigste tekstdele er fremheaevet med halvfede typer og
markeret med felgende symboler.

}_\ ADVARSEL - GIV AGT: Viser her er der

. \ overhangende fare for at padrage sig

) 4 alvorlige skader. Her skal man vere serlig
opmarksom.

PAS PA: Viser her skal man vaere opmaerksom,
for at undga ulykker eller skader pa ting.

Her findes tekniske anvisninger der er szerlig
vigtige.

(1) Definitionen maskine erstatter handelsnavnet, som denne Instruktionsbog
omhandler (se titelblad),

(2) Det drejer sig om personer som rader over erfaring, teknisk uddannelse,
kendskab til regler og fove og er | stand til, at udfore nodvendige arbejder
og forhindre farlige situationer under transport, brug og vedligehold af
maskinen.

0500-DK SICHERHETT #4359
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2. GENERELLE INFORMATIONER

Alle fotografier og tegninger kun illustrative eksempler.
Selvom Deres maskine er helt forskellig fra illustrationerne i
denne instruktionsbog, er sikkerheden og informationen om
sikkerheden deekkende.

Forskellige illustrationer viser maskinen med &bne eller
demonterede sikkernedsskjold, for at fremhaeve bestemte
egenskaber eller indstillinger. Maskinen ma ikke anvendes i
den tilstand. Af hensyn til Deres egen sikkerhed bor De altid
kontrollere at alle sikkerheds-skjold er lukket eller er korrekt
monteret, for De szetter maskinen i drift.

| overensstemmelse med producentens produktstrategi, der
bygger pa fortsat udvikling og opdatering af produktet, kan
producenten gennemfore sendringer og forbedringer, der kan
anses for praktisk mulige, uden at forpligte sig til at gennemfore
disse pa alle tidligere solgte maskiner,

* Tilbehor

Deres maskine er designet til at kunne arbejde med forskeliige
produkter og under vidt forskellige forhold. | visse tilfeelde vil et
ekstra tilbeher dog veere nedvendigt. for at forbedre ydelsen.
| kapitlet “Tilbehor” finder De en liste over hvilket tilbeher der
kan leveres.
* Garanti

Garantienydesihenholdtillovgivningenogforhandlerkontrakten.
Der ydes ingen garanti for maskiner der er sendret, beskadiget
eller anvendt | strid med instruktionsbogens anvisninger.

2.2 Maskinidentifikation

Modellen fremgar af de oplysninger der star p& maskinens
produktions maerkat:

A-Maskinens handelsnavn

B-Serienummer

C-Produktionsar

D-Godkendelsestype (geeldende i Italien)
E-Trafikgodkendelsesnummer (gaidende i Italien)
F-Max. tilladte omdrejninger pa kraftoverforslen
G-Max. totalvaegt

H-Max. vaegt pa treekstangen

L-Max, veegt pa akslen

M-Producent

De skal altid oplyse A - B og C nar De henvender
demtil producenten ominformation, reservedele
osv.

Hvis det bliver nodvendigt med reservedele, ma der
udelukkende anvendes originale reservedele. Anvendelse af
uoriginale reservedele eller uautoriserede reparationsarbejder
medforer bortfald af garantikrav.

2.3. Bilag

- EF-overensstemmelseserkizering.

Disse dokumenter skal opbevares et passendested, beskyttet
mod vind og vejr, | hele maskinens levetid.

o
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3. TEKNISKE INFORMATIONER

3.1. Anvendelse og beskrivelse af maskinen

MINI-RUNDBALLEPRESSEN MB60, herefter blot kaldet maskinen,
er udviklet og fremstillet til at opsamle skarlagt halm og andre
foderplanter og presse disse til rundballer.

Maskinen er velegnet til at arbejde pa snzevre, lavtliggende og
staerkt skranende steder, hvor det er svesri at indsatte andre
maskiner. Ballerne kan, | kraft af deres storrelse, ogsatransporteres
or. handkraft, hvilket ger oplagringen lettere.

Den roterende fremfering griber pressematerialet og forenkler
siledes indferingen. Saledes fremkommer kompakte baller, der
bliver omviklet af en netindbinder.

Det drejer sig om en anheengermaskine, der skal tilkobles en
passende traktor der kan levere den nedvendige traekkraft og
kraftoverforsel.

Nar indbindingen er udfert bliver ballen lzesset af p& marken via
bagklappen.

Maskinen er designet til enmandsbetjening, saledes at
traktorfereren kan styre opsamiing, indbinding og afleesning
direkte fra trakiorens styrehus.

De nationale sikkerhedsbestemmelser om forebyggelse af
arbejdsulykker skal overholdes, i de respektive stater hvor
maskinen benyties,

Der ma udelukkende anvendes originale reservedele.

3.1.1 Ulovlig anvendelse

+ Det er forbudt at anvende maskinen til andre formal, som for
eksempel transport af gods eller personer.

» Der mé ikke befinde sig personer pa sidetrinet nar maskinen
er i drift. Kraftudtaget skal altid kobles fra.

» Deterforbudtat fierne ellertilfoje dele pa maskinen, producenten
haefter ikke for eventuelle skader.

» Den af lovgiver fastsatte hastighedsbegreensning ma ikke
overskrides.

» Producenten kan ikke geres ansvarlig for folgeskader, der
skyldes brug af uoriginale reservedele og tilbehorsdele.

0500-DK TECHN INFO 8438

= Hifin



3. TEKNISKE INFORMATIONER

A- Kardandrev (se dokumentation under bilag).
B- Vognstang til sammenkobling med traskmaskine.
C- Stottefod.

D- Reduktionsgear.

E- Kezdedrev.

F- Tilferings-/komprimeringsvalse.

G- Bagklapvalser.

H- Komprimeringskammer.

|- Pick-up. L-Deek,

M- Hijul til opsamler.

N- Prelplade.

P- Reb.

Q- Balletzller.

R- Net-indbinding (Rotomec).

S- Bagdor.

T- Hydraulikeylinder til dorabning.

U- Balleudsmider.

V- Hand-fiernstyring til net-indbindingen.
X- Roterende frembringer.

Y- Elektrisk belysning.

Z- Hovedkaadehjul.

O500-DW TECHN. INFO_B436
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3. TEKNISKE INFORMATIONER

3.3. Funktionsbeskrivelse
Alle Funktioner styres og kontrolleres direkte fra traktoren

Pressens fremdrift p& langs af skaret giver maskinens pickup
mulighed at opsamle pressematerialet, der via den roterende
fremforing transporteres til pressekanalen.

Klappen tillader fremfering af pressemateriale i kanalen.

| pressekanalen bliver pressemateriale presset til en rundballe, 84
snart ballen har den enskede pressetesthed, bliver maskinfereren
opfordret til, via et akustisk og et optisk signal, at standse
traktoren.

Safremt der nu manuelt treekkes | det medfelgende reb, starter
netindbinderen, idet nettet indferes i pressekanalen, nér rebet
slippes starter indbindingen af ballen.

Nar denne fase er gennemfort, gennemskasrer knivene nettet,
og operatoren kan fortsztte med at abne bagklappen for at
afseette ballen.

Herefter lukkes bagklappen fuldsteendig og pressen er Klar til en
ny omgang.

Efter at bagklappen er lukket skal operatoren kontrollere, at
manometeret udviser et tryk pa 40 bar.

P500-DK TECHN, INFD_ 8439
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3. TEKNISKE INFORMATIONER

3.4  Tekniske egenskaber

— 1330 - - 1850 '

Ilndfﬂring

Kammermal I 0570x630
Opsamler

Opsamlingsbredde mm 800
Tzender pr. reskke/tandraskker n 12/4
Afstand mellem taenderne mm 60
Vgt

Maskinvaagt kg 510
Baller

Hoballevasgt kg 20+33
Halmballeveegt kg 7
Ensilageballevagt kg 40
Balleantal/h n 70+90
Dak

20x10.00/10 6PR bar 3
Spaendingsmoment for hjulbolte Nm 212
Net

Teetspundet maskenet gr/m2 1418

3.5, Traktorydelse

* Ydelse

Maskiner skal traskkes af en traktor der kan yde folgende pa kraftudtaget:
Ydelse pa kraftudtag

Minimum: Kw (15 cv)

Anbefalet: 45 Kw (20 cv)

Af hensyn til jordbundsforholdene der arbejdes pa, skal der anvendes en traktor
med et kraftoverskud, dvs. yderligere 10 hk pa vandrette jorder eller endnu mere
P& ujsevne jorder, for at kunne arbejder sikkerhedsmaessigt forsvarligt.
 Kraftudtag 540 Min-1

Maskinen er monteret med en kraftoverforing med et homocentrisk led (optional).
Kraftoverforingen er med gaffel pa traktorsiden til en 6 punkts sammenkobling med
et 35 mm kraftudtag og designet til at arbejde med 540 omdrejninger pr. minut.

OS00-DK TECHN INFO 8433 .20 -



3. TEKNISKE INFORMATIONER

» Traekstang

Vognstangen er forsynet med en drejetap med en 35 mm abning
der passer til sammenkobling med en traktor med en drejbar
koblingsstang med u-formet krog. Husk altid at kontrollere at
traktorens traskstang er positioneret midt for ligelobsleddet, jvf.
illustrationens anvisninger, for at undga problemermed svingninger
og udtreek af de to ror.

* Hydraulisk udstyr
- 1 dobbeltvirkende fordeler (max. tryk 180 bar).

Safremt traktoren er udstyret meden enkeltvirkede fordeler, er det
nedvendigt at installere den supplerende elektriske ventil.

e Elektrisk udstyr
- Nr, 1 3-pols stikdase 12V til bindekontrolsystemet
- Nr. 1 7-pols stikdése 12V til belysningsanizgget

3.6. Hezldningsgrad
Jordbundens tilstand og traktortypen kan pavirke pressens

stabilitet. Selve ballen i maskinen kan medfere farlige 2ndringer
| made pressen og traktoren opferer sig pa.

H

Havaltid etindgdende kendskab il de jorder der skal
arbejdes pa. Overholdaltid alle sikkerhedsforskrifter
nar der arbejdes. Operateren skal altid have den
nodvendige erfaring og information.

Max 15% A

Max 25% A

0500-0F TECHN, INFO_B439
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3. TEKNISKE INFORMATIONER

3.7. Sikkerhedsudstyr

Alt udstyr der er monteres pa pressen skal veere fuldt
funktionsdueligt og korrekt monteret.

A -Sikkerhedsskrue

Beskytter maskinen mod eventuel overleesning eller i fald
teenderne stoder mod jorden. Skrue M6x60

UNI 5737/UNI R=80 kg/mm2 (8.8)
B -Dzmpere pa cylindrene pa bagklappen

Hydraulikken til &bningen af bagklappen er forsynet med to
deempere, den ene forhindrer for hurtig lukning, den anden
deemper abningshastigheden.

ADVARSEL - GIV AGT:
~ Det er forbudt at zendre deemperne, uanset formal
" og arsag.
C-Dzmper til Pick-up

Hydraulikken til at haeve maskinens Pick-up er forsynet
med en deemper, der forhindrer for hurtig havehastighed.

D -Sikkerhedshane

Nér der udfores vedligeholdelses- og/eller justeringsarbejder
med Aben bagklap skal sikkerhedshanen pa
hojre cylinder lukkes vha. den hertil herende keerv.

Nar vedligeholdelsesarbejdet er fuldfort skal
sikkerhedshanen abnes igen, for ikke at beskadige
bagklappen.

E -Stopkiler til hjulene

Disse anvendes for at forhindre maskinen i at komme |
bevaegelse, efter frakobling fra traktoren, sa farlige situationer
undgas.

F -Sikkerhedsudstyr

| henhold til europaeisk standard er sideskjoldene pa hojre side
af maskinen udstyret med en sikkerhedslas, der automatisk
laser fast nar skjoldene lukkes.

ADVARSEL - GIV AGT:

/t\.  Husk altid at kontrollere, at alle sideskjolde er
_ .. lukket ndr maskinen forlades uden opsyn eller

bliver transporteret.
ADVARSEL - GIV AGT:

A Skjoldene ma aldrig abnes nar netindbinderen er
aktiveret,

G -Pick-up kzde
Til at fastgore Pick-up’en under transport og flytning

lasassssninssnssennnens
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3. TEKNISKE INFORMATIONER

3.8. Sikkerhedsafstand

= ADVARSEL - GIV AGT:
A Ingen mé befinde sigindenfor sikkerhedsafstanden

¥ nar der arbejdes med maskinen.

Bruges maskinen om natten oges risikoen for ulykker. Justering
og kontrol eller andre indgreb skal udfores i et lokale med
passende belysning, og udfares | henhold til geeldende
sikkerhedsbestemmelser,

A Kraftudtaget skal veere stoppet og motoren

skal vaere slukket nar der foretages indgreb pa

=
C"‘ maskinen.
P

Operatoren skal vaere bekendt med tilstand og beskaffenhed af I
de jorder, man vil arbejde pa, og have en passende erfaring. am

CEOG-DK TECHN. INFO_B438
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4. INSTALLATIONSVEJLEDNING

4,1. Emballage og udpakning

Maskinens indpakning er meget vigtig, den er normalt beklaedt
med et vandfast kunststofmateriale.

Emballagens kunststofindpakning fiernes forsigtigt og maskinen
rengores udvendigt med et skansomt rengoringsprodukt.

Alle maskindele skal straks kontrolleres for eventuelle
transportskader.

Transportskader skal straks meddelesleverandoren med oplysning
om, hvilke dele der er beskadiget.

4.2. Loft (korrekt omladning)
Maskinerne leveres normalt feerdig monteret.

Maskinen leveres med oskenbolte monteret pa oversiden, beregnet
til omladning.

Brugeren ber rade over en kran med tilstraekkelig kapacitet, se
ogsa tabellen under afsnit 3.4.

ADVARSEL - GIV AGT:

A Maskinen skal loftes af erfarent personel, der rader
. over udstar der er egnet til formalet. Der ma ikke
benyttes gaffeltruck!

ADVARSEL - GIV AGT:

& Der méa ikke befinde sig personer i nzrheden
. M af den loftede last og aldrig indenfor kranens

arbejdsomrade.

ADVARSEL - GIV AGT:

& Maskinen bor loftes og skubbes med storste

. forsigtighed, for at undga farlige bevzegelser,
der kunne forarsage skader pa personer eller
materiel.

OSC0-DK INSTALLATICN, 8459
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4. INSTALLATIONSVEJLEDNING

4.3. Af og palasning fra transportmidler

Under transport og flytning skal Pick-up'en haeves hydraulisk af
styresystemet i traktoren, og fastgeres med den hertil beregnede
keede. Palessning af maskinen skal udfores som illustrationer
viser.

PAS PA:

Af og péalesning af maskinen skal udfores i et
lokale der ertilstrazkkeligt oplyst ogikke frembyder
forhindringer.

= Fastsurring af maskinen
ADVARSEL - GIV AGT:

Transportsurringer ma ikke fastgores pa svage og
& folsomme dele af maskinen. Husk altid at kontrollere
- transportsurringer, sa uonskede forskubninger af

lasten undgés.

- Maskinen fastgores med reb eller keeder til transportmidiet,
pa de steder som illustrationen viser, og hjulene blokeres med
stopkilerne.

4.4. Sammenkobling med traktoren

Husk altid at kontrollere, at traktoren har tilstraekkelig motorkraft,
og at den har de rigtige dimensioner i udstyr, for maskinen
kobles til traktoren, for at undgé problemer med treek og
arbejdsfunktioner.

4.4, Sammenkobling af vognstang

Juster stottebenet s4 maskinen stdr vandret. Kor traktoren i
position ogjuster hojden patraekket eller vognstangen sa maskine
og traktor kan kobles sammen..

Herefter losnes stottebenet og fastgeres igen | haevet position.

Disse arbejdsgange skal altid udfores af en erfaren
operator.

B500-DK INSTALLATION B435
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4. INSTALLATIONSVEJLEDNING

4.4.2 Installering af kraftoverforing

Husk altid omhyggeligt at overholde Instruktionsbogens J /J
anvisninger for kraftoverferingen u. -

Ligelobsleddet skal monteres pé traktorsiden for at installere

kraftoverforingen korrekt. Husk at fastgere skjoldets ‘,.‘_h} -
sikkerhedskzeeder. [ = i
PAS PA: max 80° max 80°

LIGEL@BSLED 80° (optional)

Ligelobsleddet pé kardandrevet giver mulighed for
at arbejde i en meget bred vinkel. Vinklen ma aldrig
overstige 80°. heller ikke nar akslen stér stille, da

der risiko for brud pa akslen. Det kraever skarpet
opmaerksomhed nar akslen roterer.

Husk at kontrollere, at leengden pé kraftoverforingen passer
i lngden, s& den hverken blokerer i sving eller forarsager
overdreven udtrakning ved kersel pa lige streekninger. Der ma
udelukkende anvendes originale reservedele. Anvend aldrig en
kraftoverforing, hvor kraftoverforslen er ukendt, der er af ukendt
oprindelse eller af ukendt funktionsduelighed.

Huskatoverholde denpamaskinenanforteanvisning
om 540 omdrejninger min' pa kraftudtaget

4.4.3 Hydraulisk anlag - Tilkobling

4

N L. g
E--- .."I..:.::‘ o ‘..

AEsbsataes

Trykslangerne til abning af bagklap og til at haeve Pick-up’en

tilsluttes traktorens 1/2" koblinger med indvendigt gevind.
Husk at kontrollere oliestand og filter.

Safremt der anvendes den supplerende elektroventil (se afsnit
6.1.) skal det kontrolleres at trykledningen er kompatibel med
bagklappens bevaegelser.

Nar maskinen kobles fra traktoren skal trykledningerne placeres
i den til forméalet anbragte holder pa maskinens forside, for at
undgéa skader pa hydraulikken.

Kontroller at lynkoblingen pd pressen passer
til det indvendige gevind pa traktorens kobling.
Husk ogsd at abne og lukke bagklappen ved
lave motoromdrejninger. Der ma ikke anvendes
PushPull-koblinger.

ADVARSEL - GIV AGT:

A\ Husk altid at tage trykket af hydraulikkredsiebet

 for trykslangerne kobles til eller fra traktoren.

CH00-OK INSTALLATION B30
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4. INSTALLATIONSVEJLEDNING

4.4.4 Installering - Styreenhed til indbindingen

Styreenheden kontrollerer abning og lukning af bagklappen og
heeve funktionen pa Pick-up’en.

- Styreenheden installeres | en holder pa traktorens kofanger
eller pa instrumentbrasttet.

~ Kablet traekkes fra traktoren langs med vognstangen;

- styreenheden tilsluttes maskinens elektriske anleeg og
traktorens batteri.

PAS PA:

Husk at kontrollere, at traktorens dzek ikke kan
beskadige styreenhedens kabler.

Traktorens stikdase, hvor maskinens stromstik
tilsluttes. Skal veere forsynet med en 20A sikring,

s farfige kortslutninger af fodekablet undgas.

4.4,5 Tilslutning af belysningsanlaegget
Belysningsanlzzgget kraever en stromkreds for at virke. Kredslobet
er forsynet med et kabel med et 7-pols stik (A). Kabler er trukket |

vognstangen og skal tilsluttes den 7-pols stikdase (B) der sidder
pa traktoren.

Husk jeevnligt at kontrollere alle lyspaerer og skift
dem der er sprunget.

DE00-DK INSTAL LATION 8458
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4. INSTALLATIONSVEJLEDNING

4.5. Afkobling fra traktor

For maskinen kobles fra traktoren skal folgende udfores:

1- Motoren péa traktoren skal slukkes og noglen fiernes fra
teendingslasen.

2- Krafoverforingen skal afmonters.
3- Stettebenet (A) skal bringes i position vha. fiederen (M).

4- Styreenhedens betjeningspanel anbringes et sted hvor det
beskyttes mod overlast, afmonter eventuelt alle kabler.

5- Luk alle elekiriske forbindelser og stikdaser (C).

6- Afbryd alle hydrauliksammenkoblinger, men forst nér trykket
er fiernet det hydrauliske kredslob.

7- Hjulene blokeres med kilerne (E), isaer hvis maskinen skal sta
stille i leengere tid,

Forst nu kan maskinen kobles fra traktoren.,
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4. INSTALLATIONSVEJLEDNING

4.6. Abning af sikkerhedsskjold

| henholdtil europasisk standard er sikkerhedsskjoldet pamaskinens
hejre side forsynet med en sikkerhedslés. Sikkerhedslasen abnes
vha. det laseveerktaj som leveres sammen med maskinen, idet
vaerktojetindfores ilasen gennem abningen paskjoldet og presses
nedad, samtidig med at skjoldet treekkes ud,

Skjoldet lases igen med et kraftigt indadrettet tryk.

ADVARSEL - GIV AGT:

& Husk altid at kontrollere, at alle sikkerhedsskjold
. . er lukket korrekt, nar maskinen efterlades uden
opsyn eller skal transporteres.

4.7. Modtagerkontrol

e Kontroller at alle skruer, bolte og befestelser er korrekt
fastspeaendt.

« Husk at kontrollere, at alle bevaegelige dele er smurt.

* Kontroller dasktryk, jvi. tabel under afsnit 3.4,

» | admaskinen kareitomganginogle sekunder, for at kontrollere
at den kerer korrekt.

» |ad kraftudtaget kore ved lave omdrejninger i nogle sekunder
og aben og luk bagklappen. Sluk for traktoren og kontroller
maskinens generelle tilstand.

Udfor altid ovenstaende kontrolprocedure omhyggeligt, for
maskinen tages | brug, bade ferste gang og nar maskinen har
staet stille | lzengere tid.

Det er meget vigtigt, at forste sason betragtes
som indkoringsperiode og ovenstdende
kontrolprocedurer gentages med passende korte
mellemrum,
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5. INDSTILLINGER OG VISNINGER

5.1. Valg af bindetryk B

Ballegrebet (A), der styrer sluttrykket for indbindingen, drejes sa |
viseren (B) kommer i den enskede position. :

Sa snart viseren(C) nar den indstillede veerdi, afgiver
styreenheden et akustisk signal og viseren for balletzthed (se
afsnit 6.1) lyser op.

Pressen kan automatisk fremstille baller med forskellig veegt,
ved at justere arbejdstrykket aendres balletastheden idet ballens
volumen altid er den samme.

Ballens vaegt reguleres af viseren (B)'s position pa manometerets
farveskala,

- Bla: lukketryk:
- Gron: middel bindetryk;
- Red: hojt bindetryk.

Det er vigtigt, at trykket kommer op pa 40 bar nér
bagklappen lukkes, for at presningen af ballen sker

under optimale betingelser.

eeene "u-'-u--.---.“'._._‘

5.2. Pick-up hojde

Det er vigtigt atindstille hojden pa Pick-up‘en, for at fa en perfekt
opsamling af pressematerialet,

Pick-up'ensankes, satanderne er 2-5cm frajorden, og sidehjulet
positioneres gennem hullet i den hertil beregnede plade (D).
Nar maskinen er forsynet med sma hjul.

Ved opsamling af halm eges afstanden mellem taender og jorden
med ca. 5 cm. Teenderne ma aldrig rore jorden nar maskinen er
| brug, skulle det alligevel ske ved en fejl, skal Pick-up’en veere
indstillet til, uden at blive overbelastet, at haeve sig automatisk.

Husk altid at sikre Pick-up’enmedsikkerhedskzeden
(E) nar maskinen flyttes eller transporteres,
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6. BRUG

6.1.  Styreenhed - Betjeningsvejledning

* Beskrivelse af styreenheden

1- Akustisk signalgiver

2- Valgknap til Pick-up'en: bruges til forhdndsindstilling af
hydraulikkredslebet, saledes at Pidck-up’en starter nar
fordeleren pavirkes.

3- Kontrollampe: signaliserer at balletastheden er opnaet.

4- Kontrollampe: signaliserer at styreenheden modtager
information.

5- Valgknap til bagkiappen: bruges til forhdndsindstilling af
hydraulikkredsiobet, sdledes at bagklappen kan betjenes nar
fordeleren pavirkes.

6- Sankeknap til bagklap/Pick-up: starter szenkning | henhold
til den funktion der er valgt ved forudgdende tryk pa knap 5
eller 2 (Option).

7- Heeveknap til bagklap/Pick-up: starter heevning i henhold til
den funktion der er valgt ved forudgdende tryk pa knap 5 eller
2 (Option).

Knap 2 og 5 tendes ved trykke pa dem.
Knap 6 og 7 bruges narden supplerende elektroventil
(A) er monteret pa4 maskinen.

Forhandsindstilling: Knap 6 og 7 er ikke aktiveret;

For at aktivere dem skal de trykkes ind samtidigt,
herefter sasttes stikket i og knapperne skal vaere
trykket ind i lang tid, indtil de begge tzender.

Denne indstilling gemmes; hvis knapperne teendes
en enkelt gang, naeste gang der tzndes for
styreenheden er de aktiveret, hvis de tzendes to
gange er de deaktiveret igen.

¢ Betjening af styreenheden

Nar trykket nér op pa den indstillede niveau (se afsnit 5.1) afgiver
styreenheden bade et akustisk og et optisk signal (knap 3 blinker),
herfra fortszettes med folgende procedurs.

1- Aktiver traktorens hydraulikkredslab til haevning.

2- Afheengigt af det forudgéende valg mellem Pick-up eller bagklap,
folger at Pick-up’en heeves eller ballen afszsttes.

3- Aktiver herefter fordeleren pa traktoren | den modsatte
retning.

4- Afheengigtaf det forudgéende valg mellem Pick-up elflerbagkiap,
folger en szenkning af det valgte udstyr og hydraulikanlzgget
aktiveres.

5- Deaktiver herefter traktorens hydraulikkredsiob og forsast med
den igangveerende cyklus.

BN
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* Betjening af styreenheden med supplerende elektroventil (A)
Nar trykket nar op pa den indstillede niveau (se afsnit 5.1) afgiver
styreenheden bade et akustisk og et optisk signal (knap 3 blinker),
herfra fortsaettes med folgende procedure.

1- Aktiver hydraulikkredslobet pa traktoren.
2- Tryk pa knap 7 (Den teender).

3- Afhaengigt af valget mellem Pick-up eller bagklap, folger at
Pick-up'en haeves eller ballen afsattes.

4-Tryk pa knap 6 (den lyser).
5- Atheengigt af valget mellem Pick-up eller bagklap, folger

en sznkning af det valgte udstyr og hydraulikanlasgget
aktiveres.

6- Tryk pa knap 6 igen (samtlige knapper slukkes).

7- Deaktiver traktorens hydraulikkredslob og forseet med den
igangvaerende cyklus.

6.2.  Anvisninger til netindbindingen

Maskinens netindbinding kan hejst vikle nettet 4 gange rundt
om ballen,

Den bestar af folgende dele:

- en rulleholder med bremse;

— et reb til at starte indbindingen med;

- et valsepar;

- en skeerefunktion med knive;

— en anordning hvor antallet af omvikling kan indstilles.

6.2.1 Montering og fremforing af nettet
- Detanbefales at der anvendes et net af god kvalitet med testte
masker og en flydeleengde pa 14+18 g/m2.

~ Der kan anvendes ruller med en diameter pa max. 300mm
0g leengde pa max. 615 mm. Hvis roret som rullen er lavat
pé har uregelmassige ender eller hvis den er for lang, skal
den produceres om, s& den kan styres korrekt af maskinens
muffer.

- Placer rullen maskinens rullesade, sadan at nettet kan vikles
af rullen nedefra.

- Seet bremsen pa rullen | nedsaenket position..
- Seet indbindingen i startposition.

- Traek nettet gennem fodevalserne, ved at folge den vej gennem
maskinen, som illustrationen viser,

ADVARSEL - GIV AGT:

Det er nodvendigt at arbejde pa undersiden af
* indbindingen. Det er vigtigt at vaere opmaerksom
pa skaerefunktionens knive,
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6. BRUG

sneglen (C) og placeresilaveste position, fordermé
foretageindgrebiindbindingen. Ved atfijernearmen
undgas at knivene pludselig begynder at kore.

f ADVARSEL - GIV AGT: armen (B) skal kobles ud af

/\. ADVARSEL - GIV AGT: det er strengt forbudt at
& foretage indgreb ved nettet nar ballen roterer.

6.2.2  Startposition for indbindingen

Treekirebet (D), for at tillade at nettet fores ind i pressekanalen, og
for at positionere armen (B) over sneglen (C) i overensstemmelse
med kontrameotrikken (E). Det er kontrametrikken der styrer, hvilken
leengde net ballen omvikles med,

6.2.3  Valg af antal omviklinger

Det er muligt at justere leengden pé det stykke net som ballen
omvikles med, ved at stramme kontrametrikken (E) oges antallet
af omviklinger, ved at losne kontrametrikken sankes antallet.

S00-0K BINSATZ_ 84,
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6. BRUG

6.24  Bremse fil netrullen
Bremsen (A) skal altid positioneres pa rullen,
- Nar rullen er ny skal fiedrene (C) kun veere svagt spaendte.

— Nar rullen er ca. halvt brugt kan det vaere nodvendigt at fiytte
indstillingshullet pa fiedrene (C) og spaende dem kraftigere.

Hvis rullen bremses for héardt, kan fodevalserne
ikke vikle nettet af rullen.

Hvis rulle kun bremses svagt kan indbindingen af
ballen vzere ufuldstzndig.

Hvis indbindingen ikke er ordentlig speendt, stiger
ballens diameter for meget, nér den sasttes af.

6.25 Betjening af netindbindingen

Sasnart ballen har opnaet den valgte pressetsthed, afgiver
styreenheden bade et akustisk og et optisk signal, der opfordrer
operataren til at standse traktoren og traskke kraftigt | rebet (D),
for saledes at tillade fremferingen af nettet | pressekanalen og
genstarte skasrefunktionen.. Rebet skal slippes igen for at starte
indbindingen.

Mens indbindingen pagar, lober skeerefunktion (E) p& sneglen(F)
indtil den springer frem. Her kan operateren tydeligt fornemme
slaget fra skeerefunktionen, der hermed ved at indbindingen er
afsluttet.

Mens skeerefunktionen arbejder skal kraft udtaget kore med
350+400 omdrejninger pr. min., aldrig lavere, og netrullen skal
veere korrekt bremset. Hvis rullen kerer for lost bliver snittet
uregelmaessigt,

Herefter kan pressen seette ballen af.

Nar ballen szettes af skal anvisningerne i afsnit 6.5 folges og
bagklappen skal abnes fuldstaendig.

6.3. |tilfelde af funktionsfejl

Séfremt indbindingen ikke starter udfores folgende:
Stands traktor og kraftudtag.

Kontroller og fiern arsagen til indbindingen ikke starter.

Indstil indbindingen til til den igen er i startposition (se afsnit
6.2.2).

Start kraftudtaget.
Afslut indbindingen.

wevsdsssssnnuns
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6. BRUG

6.4. Forberedelse af pressematerialet

Arbejdsbetingelserne for en presse andrer sig konstant, bade |
forhold til pressematerialets egenskaber og i forhold til jordbundens
tilstand og beskaffenhed.

Rundballepressens ydeevne atheenger af hvordan skéaret er
forberedt. For at undga unodvendige tab af afgroder, skal det
kontrolleres og fugtindholdet passer til den afgrode der skal
presses.

De optimale resultater for presning af baller med regelmaessig
taethed, ogsa af hensyn til konservering, opnas ved at presse he
med en fugtighed pa ca. 20%, mens ensilage bor presses med
40%-55% fugtighed.

BALLEN BLIVER PERFEKT NAR SKARET ER LAVT
OG BREDT. _—
De bedsteresultater opnas, hvis sk&ret eromkring 1,10 mibredden

og mellem 0,30 m og 0,40 m | hojden. Herved minimeres tabet af
afgroder og ballerne produceres korrekt.

* Fordele ved brede og lave skar

- Hurtig fremdrift

- Hojt pressetryk

- Lavt kraftbehov

- Hejere vaegt

- Begraensede tab - Vandafvisende overflade

- God konservering

- Regelmaessig form pa ballen ogsa efter konservering.

- Nemmere styring, sa skaret rammes midtfor, uden at kore
zigzag hele tiden.

- Driviemmene styres bedre og kerer regelmasssigt.

* Ulemper ved smalle og hoje skar

- Langsom fremdrift

- Lavt pressetryk

- Hojere kraftbehov

~ Begresnset vagt

- Produktverluste

- Vand indtreengen

- Middelmadig konservering

= Efter konservering kan ballen deformere sig.

- Vanskeligere styring, med nedvendigheden af at skulle folge
mange sving, samtidig med at styreenhedens optiske signaler
kresver omhu og koncentration,

- Risiko for at driviemmene kommer i sidevaerts svingninger,
maske endda overlap, og heraf folgende fare for at veslte,
der kan medfore omfattende skader p& remme, koblinger og
bolte.
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6. BRUG

6.5. Afszetning af ballen

Narindbindinger er faerdig dbnes bagklappen abnes fuldsteendig.
lad ballen fortsastte rotationen s& den selv ruller ud.

ADVARSEL - GIV AGT:
 Huskatkontroller, at derikke er personerinzrheden

af maskinen. Ballen ma kun szettes af pa flade dele
af marken.

Kar herefter hen til starten af skaret, luk bagklappen og kontroller
om forspaendingstrykket er korrekt (se afsnit 5.1).

6.6. Tilbehorsdele

* Trepunktskobling

Anvendes som alternativ til standardvognstangen. Kan benyttes
nar der arbejdes pa meget fugtige jorder(Rismarker), pa smalle
fladerogidybe sankninger. Med trepunktskoblingenkan maskinen
heesves og bruges under vanskelige betingelser.

» Tandhjul

Det drejer sig om to hjul der er udstyret med fleksible teender, som
kan anvendes til at opsamle pressemateriale pa fejllagte skar.

O500-DK EINSATE 438
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7. VEDLIGEHOLD

7.1.  Generelle vedligeholdelsesanvisninger

ADVARSEL - GIV AGT: For der udfores vedlige
holdelsesarbejder, skal denne instruktionsbog
gennemizses omhyggeligt af brugeren.

A Traktorensmotorskalvare slukket, tzendingsneglen

skal vzere fjernet, hdndbremsen skal vaere trukket
=8 og kraftudtaget skal veere lukket, inder der udfores
€=® | \ediigeholds- eller reparationsarbejder.

Husk at abne hanen igen, nar arbejdet er udfort,

Hvis der skal udferes vedligeholdsarbejder med
bagklappen aben, skal sikkerhedshanen p&
cylinderen i maskinens hejre side vare lukket.
ﬂ for at undga skader pa maskinen.

Sorg altid for at traktorens hydraulikolie holdes ren, for ikke at
beskadige pressens hydrauliske anleeg. Beskyttelsesskjolde ma
ikke abnes eller fiernes nar pressen korer.

Korrekt og regelmasssig smering oger pressens
ydeevne.

Lees i afsnit 7.4 i tabellen “Smeremidler”, hvilke produkter der
skal anvendes til korrekt vedligehold.

Vigtigt!

For at undga at Pick-up-en korer fast under opsamling af
pressemateriale, skal alle dele kontrolleres omhyggeligt:

- Teender (skal vaere hele og ma ikke vaere deformerede);

- Knasternes tilstand;

- Tandholderrarenes tilstand;

- Bosningernes tilstand.

Denne kontrol skal udfores dagligt.

O500-DH WARTUNG 8459
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7. VEDLIGEHOLD

7.2. RegelmaBige Wartung

Element Kontrol Hyppighed
Reduktionsgear e Kontrol af olie Arligt

e Olieskift 100 Timer
Kraftoverfaring e Kontrol af sikkerhedsskjold Dagligt

l* Smering
Drev » Kontroller keedespeending 10 Timer

*» Kontroller spidshijul 50 Timer

s Kontroller sikkerhedsboltens stand 50 Timer

* Smor kaden 8 Timer
Netindbindingen ¢ Kontroller knivenes stand Arligt

* Rengor valserne Efter behov
Hydraulikanleeg U ?ogtro!ll_ekr alle komponenter og deres funktion til bagklappen 50 Timer

ydrauli
* Kontroller alle komponenter og deres funktion til Pick-up’en 50 Timer
hydraulik

o Kontroller at systemet er tast 8 Timer
Pick-up e Kontroller Pick-up’ens svaevebevasgelse 20 Timer

e Kontroller Pick-up'ens teender og band 8 Timer

* Kontroller sikkerhedsboltens stand 50 Timer
Da=k |» Kontroller tilstand og deektryk pa hjul og stettehjul 8 Timer

» Kontroller nav og hjulboltenes spaendingsmoment 50 Timer
Valser » Kontroller lejernes stand Arligt

» Kontroller faestningsskruernes speendingsmoment Anl igt
Belysningsaniag * Kontroller at det virker korrekt 8 Timer

» Kontroller alle pesrer 8 Timer
Hovedmaskine * Rengores Efter behov

s Kontroller speendingsmomentet pa hoveddelenes bolte, som

f.oks.:

|* Trekoje 50 Timer

» Vognstang Ariigt

le Reduktionsgear Arligt

o VValser Arligt

l Netindbinding Arligt

lo Daak 20 Timer

* Aksel Arligt

[ Tvaerdrager til maskinens sider, usw. Arligt
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7. VEDLIGEHOLD

7.21  Reduktionsgear - smoring

Efter de forste 20-30 arbejdstimer skal oliestanden i gearkasse
huset kontrolleres gennem dzekslet (A),

Efter seesonen skal den brugte olien tammes ud gennem dzekslet
(A) og der skal pafyldes ny olie.

* Brug olie EP B0W90
* Oliemzengde: 0,5 kg

PAS PA: Den brugte olie skal opbevares i en
beholder.
UNDGA AT FOURENE NATUREN.

Fyld ikke for megen olie pa, for at undga for hej og
farlig driftstemperatur.

ey v 4
4 -
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7.22  Reduktionsgear
Smoer krydsene med fedt for hver 10. arbejdstime.

Teleskopror skal smeres for hver 20. arbejdstime.

Bosninger pa sikkerhedsskjolde skal smore for hver 40.
arbejdstime.

A Les omhyggeligt den vejledning der folger med

kraftoverforingen.

_{_“I”_ +
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7. VEDLIGEHOLD

7.23 Drevkader - Indstilling

J 1 ADVARSEL - GIV AGT: Luk kraftudtaget og sluk
. traktorens motor.

Drevkaedernes spaending kontroller dom felger:

— &ben sikkerhedsskjoldene;

— kontroller om spanderne (A1), (A2) og (A3) er spaendt
tilstraekkeligt.

- Indstil eventuelt motrikkerne (B) for at spzende keederne.

A PAS PA: Spasnd ikke kaederne for stramt, for ikke

at fordrsage fejl i drevet.

En regeimaessig smoren forleenger kzdernes
levetid.

7.24  Netindbinding - Vedligehold

ADVARSEL - GIV AGT: armen (B) skal kobles ud af
sneglen (C) og placeresilaveste position, forderma
foretageindgrebiindbindingen. Ved at fijerne armen
undgas at knivene pludselig begynder at kore.

Kontroller regelmeessigt om knivene skaerer korrekt. Hvis der er
slidte skal de skiftes,
Renger traskvalserne (D) til netter regelmasssigt.

Kontroller regelmaessigt om styrefiedrene (E) til nettet er |
funktionsduelig stand, hvis de er slidte eller beskadiget, skal de
udskiftes.

FALLLLELE LY
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7. VEDLIGEHOLD

7.3. Skema over smoresteder

20 h —9er—

( 10h — \\

7 ~

v

\ y,
\ J
- 20 h ~

s - 10h S~ ~

&~ =t

LI

Symboler

AR Konsistensfedt
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7. VEDLIGEHOLD

7.4. Smoremidler

PAS PA: Oliestanden i de forskellige dele, skal altid
vaere hojere end minimum. Undlad at blande
forskellige oliemzerker, hvis der skal efterfyldes

olie.
t\rr;befafede Dele der skal Meaengde
aremidler! Smorese Liter | Kg

Forklaring EP 80W90 Reduktionsgear 05| 05

Konsistensfedt Smerenippel : =

Kobbersmorefedt drevvalser = 1

7.5. Service i et specialveerksted ved

sasonafslutning

vedligehold skal traktoren standses og kraftudtaget

f ., ADVARSEL - GIV AGT: Ved det regelmzssige

lukkes.

Ekstraordinzert vedligehold og reparation skal
forega i et vaerksted passende udstyr.

Ved saesonafslutning skal maskinen rengeres og kontrolleres, idet

felgende anvisninger skal overholdes:

Ret aldrig en vandstrale under tryk direkte pé valselejer og
afskarmning af stanglejer, for ikke at beskadige lejer og
styrebaner, disse omrader er meget folsomme.

Renger maskinen indvendigt og udvendigt;

Fiern alle rester af pressemateriale;

Rengor keederne grundigtidieselolie, nar de er helt torre smores
de rigeligt;

Reparer eventuelle skader:

Kontroller samtlige lejer;

Smer led og haangsler;

Beskyt indstillingsskruer med konsistensfedt;

Beskyt alle ikke lakerede metaldele med rustbeskyttelse, olie
eller konsistensfedt;

Smer alle udsatte dele af hydraulikstemplerne;

Fiern den elektroniske styreenhed, og opbevar den i et rum
der beskytter mod fugt, stov og uvejr;

Forsegl alle maskinkablernes sammenkobling mod fugt og
smuds:

OSE3-0K WAATUNG 8439
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7. VEDLIGEHOLD

Kontroller ved hjeslp af saedvanligt maleudstyr, om valsernes
styrelejer er | god stand. Udskift lejer der stojer, sa de ikke
pludselig klemmer eller overopheder, med heraf folgende
brandfare;

Bestil eventuelle reservedele;

Parker maskinen et tort og beskyttende sted.

Det anbefaled . at maskinen kontrolleres pa
et autoriseret veerksted, eller hos importoren,
sa vedligehold og reparationer minimeres i
sasonen.

Kontroller tilstanden af teenderne pa Pick-up'en, slitagen pa
tandholderrer, bosninger, knast og positionen pa bandene (om
nedvendigt ved at seenke dem).

Indstil baerefiederen pa Pick-up’en.

Kontroller alle nodvendige indstilling, og gennefar
alle kontrolprocedurer for maskinen igen szttes
i drift. Maskine ber forberedes og klargeres et
par dage for hest, sa forsinkelser og forstyrrelser
undgas,

For arbejdet genoptages skal maskinen kontrolleres efter
folgende anvisninger:

maskinen skal smaeres og vedligeholdes i henhold til tabellen
i afsnit 7.2.

Kontroller daektryk og momentspaending af hjulbolte;
Kontroller fastspaending af alle bolte:

Monter alle sikkerhedsskjold:

Kontroller belysningsanlasgget;

Kontroller maskinens indstillinger;

Kontroller hydraulikanlaeggets drift og tasthed;

Monter styreenheden igen og kontroller at driften er korrekt:
Lees alle vigtige afsnit | denne Instruktionsbog en gang til.
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8. FEJL

8.1. Fejl: Arsager og hvordan fejlene rettes

Pa grund af de forskellige arbejdsbetingelser er det umuligt at give helt preecise retningslinier for, hvordan alle mulige skal rettes,
Jordbundsforholdene, sammensaetning og form pa skarene, dele af afgroden der ikke er skarlagt, lag af alt for fugtig halm,
ukorrekt brug af pressen af uerfarne eller forkert uddannede personer, for hoj arbejdshastighed samt ogsa manglede vedligehold
af pressen, kan alle resultere i driftsforstyrrelser og fejl. Ved alvorlige fejl, der ikke kan rettes, selv efter en grundig gennemgang af
denne instruktionsbog, kan der rettes henvendelse til kundetjenesten hos Péttinger. Nedenstaende falger en oversigt over mulige
fejl, og hvordan disse rettes.

8.2. Almindelige fejl

Pressematerialet * Opsamleren star for haijt. * Juster positionen pa 5.2. Afsnit
opsamles opsamlerens sidehjul.
uregelmaessigt . * Saenk Pick-up’'en hydraulisk
* Opheengning af opsamier for at komme tilbage til den 6.1.
[er ikke rigtig. igtige afstand til jorden.
s Skéret er for stort eller » Korriger skarets storrelse
regelmaessigt. 6.4.
Fremkeringen er for hurtig, * Reducer hastigheden der kores
Pressen korer fast ved |o Opsamllng af skaret er for med. * Ker rigtigt frem med
traktoren -
o Kaaderne erlese. ® ® Indstil keedestrammerne sd de  |7.2.3 --

mdrejmngstal pé kraftudtag er |passer. * Foreg omdrejningstallet

» Aktiver traktorens hydraulisk

s Forspzend mgstrykkei er for lavt

Pressekanalen forbliver |l kredslebet, ndr bagklappen styring mere vedholdende for at 6.1
likke lukket lukkes, lukke bagklappen. o
* Tom kredslebet fuldstaendig
og skift olien. * Rens ventilerne
Forspaendingstrykket e : og /eller de elektroventiler der
fer ikke korrekt (40-50 | 2“9" ' hy:jrauukkredslebet sidder pa den hydrauliske biok 5
bar) [er:FORIEnS:. tag kontakt til en fagmand).
* Bagklappen har veeret &bnet og |* Juster Pick-up’en via traktorens
Pick-up’en forbliver i lukket adskillige gange. hydrauliske styring, s3 den igen
len let hasvet position |er i den rigtige position
6.1.
werden, da es auf den normalen Toleranzen der Ventile beruht; sollte es jedoch hdufig auftreten,
ann es durch Verunremrgungen im Of des Hydrauhkkre:s!aufs bedmgt sein. - 47 Bemerkung:
paaermngl oe Illt" renzen kann dieses Phanome (o (gl D hiet
Fejf Ursache Aktion Afsnit
e Kontroller batterifunktion.
» Fodespaendinger er for lav * Kontroller alle kabler for fejl.
leller mangler fuldstaendig. -
Styreenheden
[teender ikke ' _ * Kontroller traktorens tilslutning
* Tilslutningens polaritet er for korrekt polaritet. * Kontroller
forkert. alle kabler for fejl. B
. * Forbinderen er ikke rigtigt * Kontroller at styreenheden er
Eelg;gt?e\:'eirllﬂlee ;née Ltisluttet. korrekt tilsluttet. i
* Tilslutningskablet er beskadiget. |¢ Kontroller tilslutningskablets
styreordrerne - -
ftilstand.
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8. FEJL

8.2.1

* Antallet af omviklinger er for lavt I}ustere kontrametrikken.

Ballenmenge
IFeji Arsag Aktion Afsnit
* Trykker er forkert instillet. * Reguler trykket. 5.1.
* Reducer skarets,
e Skaret er for stort. 6.4.
e Kar langsommere fremad
* For hoj fremkerings hastighed g =
Ballen er for let * For lavt omdrejningtal pa * Foreg omdrejningstallet pa 2
kraftover-forslen. |kraftudtaget.
* Kredslebets forspaendingstrykket]e Aktiver traktorens hydraulisk
er for lavt, mens bagklappen tyring mere vedholdende for at 6.1
Iukkes. lukke bagklappen. "
o F aret,
e Skaret er for smat. reg Ehdre 6.4.
* For langsom fremkerings ® Kor hurtigere fremad. =
hastighed.
Ballcierfor i * Driftstrykket er indstillet for heit. fe Reducer driftstrykket. 51,
a g * Kontroller driften af manometeret
® Trykket er for heijt, fordi log den interne kontakt, der leverer
malesystemet til at male |PLX-signalet, skift eventuelt -
balletastheden ikke virker. manometeret.
Wailen har én konlsk forml® For stor tilfersel i den ene side. |o Ker rigtigt frem langs skaret R
* For hyppige sving med for kraftigle Ker rigtigt frem langs skéret.
Baller med for som et fadftilfersel | midten. Foreg tilforsel i siderne. =
n * Veelg et tid punkt pa dagen, hvor
Balleoverfladen viser || amen er for tor. det er knap sé varmt. -
iturevne og fladtrykte | Driftstrykket er for heijt. * Reducer trykket, 5.1.
halmstra. * Omdrejningstal pa kraftudtag for |* Reducer omdrejningstallet il
hoit. 350-450 U/min. Undga rotation B
| tomgang.
* Halmen er for tor. Driftstrykket er
for hojt. W * Reducer trykket 5.1
i?a!len falder fra » Ballen kan ikke holde
inanden nér den til indbindings-trykket. * Reducer omdrejningstallet pa
kommer ud af Omdrejningstal pa kraftudtag for  |kraftudtaget. )
ballekammeret noit
» Foreg omviklingstallet ved at
6.2.3
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8. FEJL

8.3. Netindbinding (ROTOMEC)

IFejl Arsag Aktion Afsnit
» Traek nettet den rigtige ve
e Netiet er trukket forkert igennem. igennem indbin?jiné?er? ey 8.2.
* Rullebremsen er ikke indstillet. _ |* Indstil rigtigt. B.2.
Nettet trazkker sig for * Anvend det anbefalede net
meget sammen under  |* Net med brede masker. (teette masker 14 - 18 g/m2). 6.2.

omviklingen af ballen

¢ Kontroller lejernes funktion
e Spredevalsen lober ikke frit. log skift dem om nedvendigt. =

Nettet skaeres uregel-  |* Knivene er ikke skarpe nok. * Knivene slibes eller skiftes,
Meessigt af -

Indbindingen starter
ikke nar der treekkes * Driviemmen kan vaere sprunget. o Udskift remmen. s
i rebet

Indbindingen starter.
IMen nettet skaeres straks|e Fieder armen der holder knivene,
(knivarmen forbliver ikke feller selve kniven er braskket. e Udskift fiederarmen eller kniven. =
aktiverst)

» Reducer bremsespandingen ved

* Rullebremsen er speendt for at flytte fiedrenes position. 6.2.4

hardt.

* Driviemmen er |os eller glider.
Fremfaring af nettet 9 » Udskift remmen. -

giver problemer

e Netstyringsfiedrene er bojede * Udskift styringsfijedrene il

eller sidder forkert. nettet.
* Rullen roterer den forkerte vej, |* Vend rullen sé nettet vikles af -
nar nettet vikles af. den rigtige vej rundt.

0560.-0K STOAUNGEN. 8430 - 46 -



9. REPARATION OG UDSKIFTNING AF DELE

9.1. Tilbehor der leveres med maskinen

A- Veerkto til at rengere Pick-up'en med (ikke alle modeller).
B- Sikkerhedsbolt. M 6x60 UNI 5737 R=80 Kg/mm2 (8.8)
C- Instruktionsbog

D- Trebenet universalstikdase

E- Stopkiler il blokering af hjulene (se afsnit 9.3.).

F- Steenger.

9.2.  Udskiftning af sikkerhedsskruen

Sikkerhedsskruen (A) beskytter maskinen mod eventuel
overbelastning fra kraftoverforslen.

Hvis kraftovertorslen yder for meget knaekker skruen, og aforyder
drevet.

A Stop kraftudtaget og sluk for traktorens motor.

e
e

=/

Nar arsagen til fejlen er rettet, drejes kraftudtaget manuelt, indtil
de to flangedbninger passer sammen og erstat skruen med en
ny skrue M6x60 UNI 5737 R=80 kg/mm(8.8).

9.3.  Stopkiler til blokering af hjul

Husk altid at kontrollere, at maskinen er godt sikret, inden den
kobles sammen med traktoren. Anvend altid stopkilertil at blokere
hjulene, nar stabiliteten er tvivisom og der skal skiftes hjul.
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9. REPARATION OG UDSKIFTNING AF DELE

Hydraulikdiagram
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9. REPARATION OG UDSKIFTNING AF DELE

El-diagram
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POTTINGER
Landsherg

EU Overensstemmelseserkizring
I overensstemmelse med EU direktiv 98/37

Vi ALOIS POTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

(navn pa leverandar)

A-4710 Grieskirchen: Industriegelinde 1

(fuld virksomhedsadresse - hvor det drejer sig om autoriserade agenter inden for EU, opgiv da ogsa
navn og producent)

erkleerer under ansvar, at maskinen

ROLLPROFI MB 60 (Type 8439)

(mesrke, model)

hvorom dette certifikat handler, at den stemmer overens med basis sikkerheds- og sundhedskra-
vene jf.

EU direktiv 98/37,

(hvis den svarer hertil)

og til andre relevante EU-direktiver.

(titel og/eller nurnmer ag dato for udstedelse af andre EU-direktiver)

(hvis den svarer hertil)
For at opna korrekt overensstemmelse til sikkerheds- 0g sundhedskravene i EU-direktiverne,
danner felgende standarder og/eller tekniske specifikationer grundlag herfor:

EN 292-1:199] EN 292-2: 199]

(titel og/eller nummer og udstedelsesdato for standarder og/eller specifikationer)

/]

./
.
pa. Ing, M. MenzI

Entwicklungsleitung
(Angiv sted og dato for ikrafttraaden) {Navn og titel)

Grieskirchen. 22.04.2005




ImZuge der technischen Weiterentwicklung
@ arbeitetdie POTTINGER Ges.m.b.H standig
an der Verbesserung jhrer Produkte.

Anderungen gegeniber den Abbildungen und Be-
schreibungen dieser Betriebsanleitung miissen wiruns
darum vorbehalten, ein Anspruch auf Anderungen an
bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht
abgeleitet werden,

Technische Angaben, MaBe und Gewichte sind unver-
bindlich. Irmtimer vorbehalten.

Nachdruck oder Ubersetzung, auch auszugsweise,
nur mit sehriftiicher Genehmigung der

ALOIS POTTINGER
Maschinenfabrik Gesalischaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchan.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht
vorbehalten.

POTTINGER Ges:m.b:H werkt permanent

aan de verbetering van hun producten in hel

kader van hun technische ontwikkelingen,
Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbesl-
dingenenbeschrijvingen van deze gebrulksaanwijzing
voorbehouden, zonder dal daaruit een aanspraak op
veranderingen van reeds geieverde machines kan
worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet
bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedesitelijk, slechts met
schriftelijke toestemming van

ALOIS POTTINGER
Maschineniabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen,

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voor-
behouden.

La empresa POTTINGER Gesm.bH se
® esfuerza continuamente en la mejora con-
stanfe de sus producios, adaptandalos a
la-evolucion tecnica. Por ello nos vemos obligados a
reservamos todos los derechos de cualquier modifica-
cion de los productos con relacion a las llustraciones
y a los lextos del presente manual, sin que por ello
pueda ser deducido derecho alguno a la modificacion
de maguinas ya suministradas.

Los datos tecnicos, las medidas y los pesos se enti-
enden sin compromiso alguno.

La reproduccion o la traduccidn del presente manual
deinstrucciones, aunque sea tansolo parcial, requiere
de la autorizacion por escrito de

ALOIS POTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos estan prategidos por Ia ley de la
propiedad industrial.

Lasociété POTTINGER Ges.m.b.Haméliore
® constamment ses produits grace au progres
technique. C'est pourquol nous nous réser-
vons le droit de modifier descriptions et llustrations
de cette notice d'utilisation, sans qu'on en pulsse faire
découler un droit & modifications sur des machines
déja livrées.
Caractéristiques techniques. dimensions el poids sont
sans engagement, Des erreurs sont possibles.
Copie ou fraduction, méme d'extraits, seulement avec
la permission écrite de
ALOIS POTTINGER
Maschinenfabrik Gesallschaft m.b.H
A-4710 Grieskirchen.

Tous droits reservés selon la reglementation des
droits d'auteurs.

Beroende paden tekniska utvecklingen arbe-

tar POTTINGER Ges.m.b.H. pa att forbattra

sina produkter.
Vi méste darfor forbehalia oss forandringar gentemot
avbildningarnaoch beskrivningamalidennabruksanvis-
ning. Déremot bestar detingetansprak pa farandringar
av produkier beroende av denna bruksanvisring,
Tekniska uppgifter, matt och vikter & ofdrbindliga.
Fel forbehalina.

Etteftertryck och dversattningar, &ven utdrag. farendast
genomiGras med skriftlig tillatelse av

ALOIS POTTINGER
Maschinentabrik Gesslischaft m.b.H.
A— 4710 Grieskirchen

Alla rattigheter enligt lagen om upphovsmannarétten
forbehalls.

LaPOTTINGER Ges.m.b.H& costantemente
® al lavoro per migliorare | suoi prodottl man-

tenendoli ‘aggiornatl rispetto allo sviluppo
della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facolia
di apportare eventuali modifiche alle lllustrazioni e alle
descrizion| di queste istruzioni per 'uso. Allo stesso
tempo ¢i6 non comporta Il dintto di fare apportare
modifiche & macchine gia fornite.

| dati tecnicl, le misure & | pesi non sono Impegnativi.
Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o tra-
duzione. anche solo parziale, solo distro consenso
scrifto della

ALOIS POTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen,

Ci riserviamo tutti | diritti previsti dalla legge sul diritto
d'autore:

Following the policy of the POTTINGER
Ges.m.b.H to improve their products as tech-

nical developments continue. POTTINGER
reserve the right to make alterations which must not
necessarily correspond to text and illustrations contai-
ned in this publication, and without incurring obligation
to aller any machines previously dellvered.
Technical data, dimensions and weights are given as
anindication only. Responsibility forerrars oromissions
not accepted.
Reproduction or franslation of this publication, in whole
or part, is not permitted without the written consent of
the ALOIS POTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft mbH.
A-4710 Grieskirchen.

All nghts under the provision of the Copyright Act are
reserved.

A empresa POTTINGER Ges.m.b.H esfor-
® Ga-se continuamente por melhorar 08 seus

produtos, adaptando-os a evolugao técnica.
Par este motivo, reservamo-nos o direito de modificar
as figuras e as descrigdes constanies no presente
manual, sem incorrer na obrigacao de modificar ma-
quinas ja fornecidas.
As caracteristicas técnicas; as dimensdes & 0s pesos
néo sao vinculativos.

A reprodu¢do ou a tradugdo do presente manual de
Instrugdes, seja ela total ou parcial, requer a autori-
zagao por escrito da

ALDIS POTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estao protegidos pela lel da prop-
fiedade intelectual.

@ Som en folge af POTTINGER

Ges.m.b.H's politik om at forbedre deres

produkter som en lebende teknisk udvik-
ling, forbeholder POTTINGER sig ret Hll at foretage
andringer, som ikke nadvendigvis svarer il tekst og
llustrationer indehoidt 1 denne manual, og uden at
skulle patage sig krav om al zndre maskiner, som
tidligere er leveret.

Tekniske data, dimensioner og veegtangivelser er
Kun retningsgivende. Ansvar for fejl og udeladeiser
accepteres ikke.

Reproduktion eller oversetielse af denne manual, i
sin helhed eller dele heraf. ma kun ske ved skriftlig
lilladelse fra

ALOIS POTTINGER

Maschinenfabrik Geselischafi m.b.H

A-4710 Grieskirchen,

Alle reftigheder omfattet af Copyright tages hermed.
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POTTINGER
Londsbherg

ALOIS POTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H
A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0

Telefax: 0042 (0) 72 48 600-511

e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at
Internet: http://www.poettinger.co.at

GEBR. POTTINGER GMBH
Stiitzpunkt Nord
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: (0 54 53) 81 14 -0
Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

POTTINGER France
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tel.; 03.89.47.28.30

Fax: 03.89.47.28.39

GEBR. POTTINGER GMBH
Servicezentrum

Spattinger-StraBe 24

Postfach 1561

D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 081 91 /92 99 - 166 od. 169
Kundendienst: 081 91 /9299 - 130 od. 231

Telefax; 0 81 91 / 59 656





