ELEKTRISK GUMMIHJULSLZASSER | 403E
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DRIFTSVAGT BAT TERIKAPACITET SKOVLKAPACITET
2729 kg 20 kWh 0,5 m3




MINDRE STOJ

Uden mekanisk dieselmotor har 403E minimal
driftsstej, hvilket gor det muligt for operaterer

at kommunikere sikkert med omkringstaende
personer og i felsomme miljger.
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403E giver sikrere og mere
effektive mader at arbejde
P4, iser nar du arbejder i
stojfelsommme omrader.
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MINDRE

403E er et behageligt sted at arbejde, og ingen
mekanisk motor betyder, at vibrationer reduceres
til et minimum.
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MINDRE SLITAGE

Med feerre interne
maskindelsvibrationer
reduceres slitagen betydeligt.




MINDRE FORURENING

Med nul emissioner pa brugsstedet giver 403E dig
mulighed for at arbejde i lukkede miljger og hjalper
med at reducere dit CO2-fodaftryk.

403E har tre arbejdstilstande
til at hjaelpe med at spare
batteristream: vejkearsel,
dynamisk og praecision.




MINDRE

De elektriske komponenter pa 403E er
vedligeholdelsesfrie, sa der bruges mindre tid og
penge pa daglige kontroller og service, hvilket ager
oppetiden og maksimerer produktiviteten.
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MINDRE BEKYMRING
Kernekomponenter af hgj
kvalitet gor 403E klar til en
lang og palidelig levetid.




MINDRE BESVAR

Med fleksible opladningsmuligheder kan du blot
tilslutte din 403E til det normale husstandsnet eller en
CEE-stikdase, nar du har brug for at oplade batteriet.
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En kontinuerlig driftstid pa
over 4 timer tillader en hel
dags arbejde.




ELEKTRISK GUMMIHJULSLZASSER | 403E

SPECIFIKATION

MODEL 403E
Koreklar vaegt* kg 2729
Batterikapacitet kWh 20
Skovlkapacitet* m3 0,5
Tippelast ved fuld drejning* kg 1237
Nyttelast* kg 618
Maks. hastighed km/t 20

*Standardlaesserarm, 1480 mm bred skovl og operaterstation med fast kabinetag
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STAN DARDFUNKTIONER

* |ndbygget opladningssystem En AUX
(110'V og 240 V) Programmerbar hjaelp for konstant flow

* Valgfri hurtigoplader il Laesserarmstilstande dynamisk
2 timers opladningstid og pracision

* Multifunktionelt display Fast kabinetag med valgfrit

med drejekontrol sammenfoldeligt kabinetag

* Programmerbar hastighed Hydraulisk hurtigskift
fra 0,5-20 km/t

5 ars garanti fra batteriproducenten



”403E er sadan en alsidig maskine, vi gor alt med den.
Der er ikke gaet pa kompromis med ydeevnen
overhovedet.”
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